
• zur Reinigung und Pflege aller versiegelten Holz- und Parkettböden, behandelten
  Korkböden sowie als Wischpflege für öl-/wachsgrundierte Holz- und Parkettböden
• besonders geeignet für Schulen, Altenheime, Kindergärten und Sporthallen

Hinweis: Nicht für unbehandelte Holz- und Parkettböden und nicht als Grundpflege für 
geölte oder gewachste Holz- und Parkettböden geeignet.-

PRO 9Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
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Wichtige Hinweise:

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.
Lagerung: Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern. An gut 
belüftetem Ort und bei Raumtemperatur lagern. Vor Frost schützen. 
Entsorgung: Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. 

Inhaltsstoffangabe (EG) Nr. 648/2004:
unter 5 % nichtionische Tenside; Duftstoffe; LIMONENE; BENZISOTHIAZOLINONE; 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/ METHYLISOTHIAZOLINONE; SODIUM 
PYRITHIONE

Verkaufseinheiten: Anwendung/Dosierung:
Grundpflege: auf den neuen oder gereinigten Parkettboden (unbedingt trocken und 
alkalifrei) mit Wachsauftrager gleichmäßig dünn auftragen • Vorgang 1 – 2 mal 
wiederholen (jeder Auftrag muss für sich durchgetrocknet sein) • besonders schöne, 
glänzende und widerstandsfähige Oberfläche durch zusätzliches Polieren oder High-
Speed-Behandlung • Unterhaltsreinigung: kaltem Putzwasser 150 – 200 ml auf 10 l 
Wasser zugeben, feucht, nebelfeucht und nicht nasswischen, trocknen lassen • nicht 
mit klarem Wasser nachwischen, das Putzwasser mehrmals wechseln • Absatzstriche 
und Laufspuren können mit Microfasertuch und verdünnter Parkettpflege (1:1) leicht 
entfernt werden • Spraycleaner-Methode: Verdünnung 1:3 • weiße oder beige
(weiche) Pad-Scheiben benutzen 

Produkteigenschaften:

•  schützt, pflegt und reinigt in einem Arbeitsgang
•  besonders rutschhemmend, gem. DIN 18032/2
•  wirkt wasserabweisend
•  maschinell polierbar (High-Speed geeignet)
•  selbstglänzend

Einsatzbereich:

Produktdatenblatt

PARKETTPFLEGE 
PRO 9

Art. Nr. Inhalt

2173595 1 Flasche à 1 Ltr.  (Krt. à 12 Fla.)

2173596 1 Kanister à 10 Ltr.
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Einstufung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordung (EG) 
1272/2008 (CLP).

EUH208-Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-
Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich


