
Produktprofil
■ TANEX primus ist ein kraftvoller Reiniger, der speziell für alle Arten von Verschmutzungen bei der 
    Bauschlussreinigung entwickelt wurde.
■ TANEX primus ist auch anwendbar als Intensiv- und Grundreiniger zur Entfernung hartnäckiger 
    Verschmutzungen wie Lack- und Farbspritzer sowie fetthaltiger Produktionsrückstände durch seinen 
    vielseitigen Anwendungsbereich. 
■ TANEX primus ist angenehm parfümiert und hinterlässt einen Frischeduft nach der Anwendung.

Anwendungsbereich
■ Geeignet für alle Arten von wasserfesten Bodenbelägen und Oberflächen.
■ Nicht anwenden an unbehandelten Holzböden.
■ Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.

Inhaltsstoffe:
<5% anionische Tenside, Seife, Duftstoffe

Nachhaltigkeit und Produktion: 

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz
Sicherheit: Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage 
für berufsmäßige Verwender erhältlich. Beim Umgang mit dem Produkt auf empfohlene Schutzausrüstung 
achten.
Lagerung: Nur im Originalgebinde und trocken lagern. Extreme Temperaturen und Sonneneinstrahlung 
meiden. 
Umweltschutz: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dosierung gemäß Art 
der Anwendung und 
Grad der Verschmut-
zung. Bitte Hinweise 
beachten.

Maschinelle Bo-
denreinigung: Kann 
in Reinigungsauto-
maten angewendet 
werden.

Bodenaufbereitung: 
Boden grundreini-
gen, Schmutz und 
alte Dispersions-
schichten entfernen. 

Anwendung und Dosierung 
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Technische Information

TANEX primus

pH-Wert: 11

Intensivreiniger für die Bauschlussreinigung

■ Alkalischer Grundreiniger    ■ Hohe Leistung    ■ Angenehmer Duft

Verkaufseinheiten:

Bestell-Nr.: 404747  10 L

Ihr Partner:

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964-03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstr. 13 | 5400 Hallein | Österreich | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


