
 

 STOCKMEIER CHEMIE GmbH & Co. KG • Am Stadtholz 37 • D-33609 Bielefeld 
Tel. +49 (0) 521 -3037-0 • ecotop@stockmeier.de • www.stockmeier.de 

Technische Information 

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheits- 
ratschläge entnehmen Sie bitte dem jeweils gültigen Sicherheitsdatenblatt. Anwendungslösungen und Produktreste sind entsprechend den  
behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf 
      die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. 
                                    Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter 
                                                                                      übernehmen. 
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 Lerapur® ECO-TOP Schmutz- und Fettlöser 

EigenschaftenEigenschaftenEigenschaftenEigenschaften    
Lerapur® ECO-TOP Schmutz- und Fettlöser ist ein kennzeichnungsfreier Kraftreiniger für die gesamte 
Küchenreinigung. Aufgrund seiner speziellen Wirkstoffkombination entfernt er selbst bei geringer 
Einsatzkonzentration schnell und wirkungsvoll Öl- und Fettverschmutzungen, Rückstande pflanzlicher und 
tierischer Herkunft, Blut- und Eiweißreste, sowie hartnäckige Anhaftungen. Durch die extrem hohe 
Fettlösekraft findet Lerapur® ECO-TOP Schmutz- und Fettlöser  auch in der industriellen Reinigung, wie z. B. 
in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben, seine Anwendung. Er ist auf allen wasser- und alkalibeständigen 
Oberflächen anwendbar. Selbst im Backofen- und Grillbereich werden optimale Reinigungsergebnisse 
erzielt. 
 
AnwendungAnwendungAnwendungAnwendung    
Lerapur® ECO-TOP Schmutz- und Fettlöser ist ein Hochkonzentrat und kann manuell, z. B. in der 750-ml 
Sprühflasche oder in Sprühgeräten als auch maschinell in der Bodenreinigung angewendet werden. Zur 
allgemeinen Unterhaltsreinigung empfiehlt sich der Einsatz der 1-Liter Rundflasche. Die auf dem Etikett 
angedruckte Mengenskala, sowie das Klappscharnier vereinfachen eine genaue Dosierung. Der Einsatz des 
10-Liter Kanisters kann in Verbindung mit der ECO-TOP Dosiertechnik für die Flaschen- und Eimerbefüllung 
optimiert werden. 
 
DosierungDosierungDosierungDosierung    

Manuelle Reinigung 

Unterhaltsreinigung 

Sprüh-/Schaumgeräte 

Bodenreinigungs-
maschinen 
    

 

pur, möglichst bei 35°C (starke, hartnäckige Verschmutzungen) 

10 – 20 ml auf 10 Liter Wasser 

1:30 – 1:200 

0,1 – 0,2 % (tägliche Unterhaltsreinigung) 
0,5 – 1,0 % (Unterhaltsgrundreingung) 
 

Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:    

pH-Wert Konzentrat 

Farbe 

 

~ 10,9 

grün 

VerpackungseinheitVerpackungseinheitVerpackungseinheitVerpackungseinheit    

750 ml Flasche mit Schaum- Sprühkopf, 12 Stück im Karton 

1 Liter Flasche mit Klappscharnier, 12 Stück im Karton 

10 Liter Kanister 

200 Liter Fass 

        


